Hustawka podwojna:

Dhugos¢ 3,0 m, szerokos$¢ 2,2 m, wysoko$¢ 2,3 m

v Podpory i belka stalowa z profilu min. 80 x 80 mm, gr. 3mmlub min. Fi 80 stal, gr.
3mm
Lancuchy nierdzewne, atestowane, 6 mm

Hustawka tozyskowana tocznie,
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Ozdobne wypehienia z ptyty HDPE
v’ Siedziska: deseczka gumowana i fotelik gumowany z porecza stata
Tolerancje wymiarowe +/- 5%.
Elementy stalowe (z wytaczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe w dwoch kolorach — podpory w jednym

kolorze i belka w drugim kolorze.

Zestaw wieZzowy:

v Konstrukcja no$na z profilu zamknigtego min. 70 x 70 mm, gr. 3mm lub rura gr. 3
mm, Srednica min. 70 mm

Dach i wypelienia boczne wykonane z tworzywa HDPE

Zeslizg z blachy nierdzewne;j, boki zjezdzalni z ptyty HDPE, wys. 120 cm
Podlogi wykonane z wytrzymatej, wodoodpornej plyty antyposlizgowe;,
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Elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, 16 mm,
v Pomost — ptyta antyposlizgowa , wodoodporna
Tolerancje wymiarowe +/- 5%.
Elementy stalowe (z wytaczeniem stali nierdzewnej) zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie . Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakosci farbami proszkowymi.
Elementy sktadowe zestawu:
Wieza z podestem na wysokosci 1200 mm - 1 szt.
Dach - 1szt.
Zeslizg- stal nierdzewna, boki ptyta HDPE - 1 szt.
1. Wejscie — schody pelne, wys. 120 cm z ptyty wodoodpornej , antyposlizgowej lub
rOwnowazne - 1szt.
Pomost - 2 szt.
2. Wejscie - Scianka wspinaczkowa — ptyta wodoodporna , antyposlizgowa , wys. 120
cm, wszystkie $ruby zakryte kapslami ze stali nierdzewnej lub rownowazne, w tym

rozmieszczone — wg. zatacznika — zdjgcie — zestaw wiezowy.



Karuzela tarczowa:

Dhugos$¢ 1,5 m, szeroko$¢ 1,5 m, wysokos¢ 0,80 m
Strefa bezpieczenstwa fi 5,5 m
v" Stup z rur $rednicy min. 75 i 100 mm, cynkowany ogniowo i malowany proszkowo,
v’ Oparcia z rury $rednicy 30 mm,
v' Talerz napedowy ze stali nierdzewne;j,
v' Platforma z blachy aluminiowej 3 mm, ryflowanej (stelaz platformy cynkowany
ogniowo i malowany proszkowo),
v’ Siedziska z ptyty HDPE w dwodch kolorach,
v" Lozyska toczne,

Tolerancje wymiarowe +/- 5%.



